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Intermercato Houtklemmen

TG 08-19
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TG 22
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Sterke lichtgewicht houtklemmen bestemd voor kleine
houtuitrijwagens.

Technische gegevens:

TG TG TG TG

Model 08 12 16 19

Klemoppervlak 0,080,120,160,19 m*
Klemkracht 4 8 9 10 kN
Aanbevolen doorstroming 15 30 40 40
160 200 200 200
25 44 50 74 kg

Maximale werkdruk
Gewicht

Robuuste houtklem met een hoge klemkracht.

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,22 m*
Klemkracht 13,5 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 200 bar
Gewicht 98 kg

0Onze kleinste parallelle houtklem voor professionals.

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,23 m?
Klemkracht 11,6 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 200 bar
Gewicht 125 kg
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TG 22-50

Zelfde als de TG 22, maar met een gelaste bus zodat
de klem direct aan de rotator IVR 3 gekoppeld kan
worden.

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,22 m’
Klemkracht 13,5 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 200 bar
Gewicht 98 kg

TG 23

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,23 m’
Klemkracht 13,5 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 200 bar
Gewicht 120 kg

TG 25

Lightgewicht houtklem voor kleine houtuitrijwagens
met een extra grote klembreedte.

Technische gegevens:

Klemopperviak 0,25 m?
Klemkracht 11 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 200 bar

Gewicht 138 kg
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De optimale houtklem voor uitdunwerkzaamheden.

Technische gegevens:

Klemopperviak 0,30 m?
Klemkracht 16,6 kN
Aanbevolen doorstroming 60 I/min
Maximale werkdruk 250 bar
Gewicht 200 kg

Deze houtklemmen zijn ontworpen voor op
vrachtwagens gemonteerde houtkranen.

Technische gegevens:

Model TG 35 TG 42
Klemopperviak 0,38 0,50 m*
Klemkracht 17,5 21,8 kN
Aanbevolen doorstroming 70 90 I/min
Maximale werkdruk 250 250 bar
Gewicht 260 320 kg

Houtklem voor grotere houtkranen welke gemonteerd
zijn op een vrachtwagen.

Technische gegevens:

Klemopperviak 0,65 m?
Klemkracht 25 kN
Aanbevolen doorstroming 90 |/min
Maximale werkdruk 250 bar
Gewicht 530 kg

Vergelijkbaar met de TG 55, maar met een groter
klemoppervilak. Vooral geschikt voor vaste kranen.

Technische gegevens:

Klemopperviak 0,80 m?
Klemkracht 22 kN
Aanbevolen doorstroming 90 |/min
Maximale werkdruk 250 bar

Gewicht 555 kg
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Intermercato Houtklemmen versterkt

TG 165

Sterke lichtgewicht houtklemmen bestemd voor kleine
houtuitrijwagens.

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,16 m’
Klemkracht 9 kN
Aanbevolen doorstroming 40 1/min
Maximale werkdruk 200 bar
Gewicht 60 kg
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Robuuste houtklem met een hoge klemkracht.

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,22 m’
Klemkracht 13,5 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 200 bar
Gewicht 112 kg

Onze kleinste parallelle houtklem voor professionals.

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,20 m*
Klemkracht 14,5 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 250 bar

Gewicht 135 kg
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TG 235

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,23 m
Klemkracht 13,5 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 200 bar
Gewicht 130 kg

TG 255

Lightgewicht houtklem voor kleine houtuitrijdwagens
met een extra grote klembreedte.

Technische gegevens:

Klemoppervlak 0,25 m’
Klemkracht 11 kN
Aanbevolen doorstroming 50 I/min
Maximale werkdruk 250 bar
Gewicht 171 kg

TG 285

De optimale houtklem voor uitdunwerkzaamheden.

Technische gegevens:

Klemoppervlak
Klemkracht

Aanbevolen doorstroming
Maximale werkdruk
Gewicht

0,30 m?
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TG 355-42S5
Deze houtklemmmen zijn ontworpen voor op
vrachtwagens gemonteerde houtkranen.
Technische gegevens:
Model TG 355 TG 42S
Klemoppervlak 0,38 0,50 m°
Klemkracht 17,5 21,8 kN
Aanbevolen doorstroming 70 90 I/min
Maximale werkdruk 300 300 bar
Gewicht 310 366 kg
TG 555

Houtklem voor grotere houtkranen welke gemonteerd
zijn op een vrachtwagen.
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Technische gegevens:

Klemopperviak 0,65 m*
Ha Klemkracht 25 kN
Aanbevolen doorstroming 90 |/min
Maximale werkdruk 300 bar
Gewicht 682 kg

TG 80S

Vergelijkbaar met de TG 55, maar met een groter

klemopperviak. Vooral geschikt voor vaste kranen.
Technische gegevens:
Klemoppervlak 0,80 m*
Har Klemkracht 22 kN
Aanbevolen doorstroming 90 I/min

Maximale werkdruk 300 bar
Gewicht 737 kg

TG 1205

Technische gegevens:

Klemopperviak 1,20 m?
Klemkracht 40 kN
Aanbevolen doorstroming 90 |/min
Maximale werkdruk 300 bar

Gewicht 1500 kg




